
Medizin, Gesundheit und Wellness

MEDISCALE EIChfähIg

>	 Eichfähig	Klasse	III,	MPG	Klasse	1
>	 Extra	große	Trittfläche	mit	rutschfestem	Belag
>	 Bausteine	zur	Übertragung	der	Gewichtswerte	
	 an	einen	PC,	Drucker	oder	Handy
>	 Wägebereich	250	kg
>	 Ziffernschritt	bis	150	kg	=	50	g,	
	 ab	150	kg	=	100	g

Produktnummer 7732
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W100.01.114 – 04/11 – Technische Änderungen vorbehalten

Ihr	Soehnle	Professional-Fachhändler:

Die Personenwaage MediScale ist eichfähig entsprechend der 

Eichklasse III und zugelassen nach dem Medizinproduktegesetz 

Klasse 1. 

Diese hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlich-

keit sind die wichtigsten Faktoren für das Wiegen in Arztpraxen, 

Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen.

Mit den optionalen Bausteinen können die Gewichtswerte über 

eine serielle Schnittstelle, via Bluetooth™ oder mit GSM zu 

einem PC, Drucker oder Handy übertragen werden. Diese Varianten 

sind für die Telemedizin im medizinisch/eichfplichtigen Bereich 

vorgesehen.

Mit extra niedriger und großer Trittfläche fällt das Wiegen auf 

dieser Waage auch älteren und unsicheren Menschen leicht.

Der Gewichtswert ist in dem großen hinterleuchteten LED-Display 

sehr gut ablesbar.

MEDISCALE EIChfähIg

Eigenschaften

Bestellinformationen

Bestellnummer  Varianten Wägebereich Ziffernschritt Abmessungen Gewicht

  kg g mm kg

7732.01.001	 	 250	 bis	150	kg	=	50	g,	ab	150	kg	=	100	g	 490	x	365	x	170	 12

7732.30.001	 RS232	 250	 bis	150	kg	=	50	g,	ab	150	kg	=	100	g	 490	x	365	x	170	 12

7732.10.001	 Bluetooth™	 250	 bis	150	kg	=	50	g,	ab	150	kg	=	100	g	 490	x	365	x	170	 12

7732.20.001	 GSM	 250	 bis	150	kg	=	50	g,	ab	150	kg	=	100	g	 490	x	365	x	170	 12

OEM	 OEM	 250	 bis	150	kg	=	50	g,	ab	150	kg	=	100	g	 490	x	365	x	170	 12

Ausführung

>	 Eichfähig	Klasse	III,	MPG	Klasse	1
>	 Sofortstart-Funktion
>	 Extra	große	Trittfläche	405	x	364	mm
>	 Rutschsicherer	Belag
>	 LED-Display	mit	15	mm	hohen	Ziffern
>	 Inklusive	Netzteil

Varianten

1.)	Ohne	Kommunikation
2.)	Mit	serieller	Schnittstelle	RS232
3.)	Mit	Bluetooth™-Modul	Klasse	1
4.)	Mit	GSM	(Mobilfunk)
5.)	Mit	kundenspezifischer	Datenübertragung

Produktnummer 7732


