
Kontrolní vážicí automat 
NETTO CWS 402  

KONTROL A  
HMOTNOSTI  
BALENÝCH VÝROBKŮ 

KAPACITA  
DO 100  BALENÍ  
ZA  MINUTU

VYŘAZOVÁNÍ  
MIMOTOLERANTNÍCH 
BALENÍ  

STATIST IKA  
KONTROLY  
HMOTNOSTI  VÝROBKŮ

MONTÁŽ  DO 
L IBOVOLNÉ  
DOPRAVNÍKOVÉ  TRATI

MOŽNOST  ZAČLENĚNÍ  
DO  INFORMAČNÍHO 
SYSTÉMU

SERVIS 
24 h

IP
54/65SHODA
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vážicí rozsah  20 – 2000 g 
Dílek (do1000 g) 1 g 
Dílek (nad 1000 g) 2 g 
Dovolené přetížení  max. 50 % 
Kapacita  100 ks za minutu - viz graf
Délka výrobků max. 350 mm
Šířka dopravníku  220 mm 
Výška dopravníku  810 – 910 mm 
Rozhraní sériové  RS 232C (RS 422, RS 485) 

Materiálové provedení  nerezová ocel, lakovaná ocel 
Stupeň krytí terminálu  IP 65 
Stupeň krytí dopravníku  IP 54 
Teplotní rozsah pracovní  -10°C až 40°C 
Teplotní rozsah skladovací  -40°C až 70°C 
Max. relativní vlhkost prostředí  90 % (nekondenzující) 
Napájení  240 V +10 % -15 %, 50 Hz 
Příkon  200 VA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poháněný vyřazovací dopravník
Vyřazování stlačeným vzduchem
Detektor kovů
Kapacita 120 ks/min.
Modul RS232 (RS422)
Ethernet 10 Base-T
Programové vybavení pro napojení na podnikový 
informační systém
Programové vybavení pro evidenci a správu statistiky 

Servis vážicích a etiketovacích automatů 
NETTO CWS 402 je zajištěn po celém území ČR a SR.  

Váš prodejce:

VYŘAZOVÁNÍ
PNEUMATICKÝM 
PÍSTEM

VYŘAZOVÁNÍ 
STLAČENÝM 
VZDUCHEM

POHÁNĚNÝ
VYŘAZOVACÍ
DOPRAVNÍK

DETEKTOR KOVŮ

NAPOJENÍ 
NA INFORMAČNÍ 
SYSTÉM

N
ET

TO
 0

5/
20

03

Kontrolní vážicí automat NETTO CWS 402 umožňuje automa-
tickou kontrolu hmotnosti balených výrobků. Lze jej začlenit do 
libovolných dopravníkových tratí. Součástí automatu je v zá-
kladním provedení pneumatický vyřazovací píst se sklopeným 
gravitačním dopravníkem.

Celkové bilance a údaje o každém vyřazeném výrobku jsou 
automatem registrovány a mohou být současně předávány do 
počítačové sítě k dalšímu zpracování. K dispozici je statistické 
vyhodnocení odchylek.

Řízení automatu zajišťuje vysoce spolehlivý průmyslový počítač. 
Velký displej s přehledně řazenými údaji přispívá k vysokému uži-
vatelskému komfortu. Ovládání je velmi snadné a neklade vysoké 
nároky na kvalifikaci obsluhujícího personálu. 


